
 

HPE Modular Smart Array 2050 LFF Disk
Enclosure - Speichergehäuse - 12 Schächte
(SAS-2)

Rack - einbaufähig - 2U

Gruppe Storage Systeme

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. Q1J06B

EAN/UPC 0190017423715

 

Beschreibung

HPE Modular Smart Array 2050 LFF Disk Enclosure - Speichergehäuse - 12 Schächte (SAS-2) - Rack - einbaufähig - 2U

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE Modular Smart Array 2050 LFF Disk Enclosure - Speichergehäuse

Gerätetyp Speichergehäuse

Gehäusetyp Rack - einbaufähig - 2U

Anzahl installierter
Peripheriegeräte/Module

0 (installiert) / 12 (Max)

Unterstützte Laufwerke SAS-2

Lokalisierung EMEA

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

48.26 cm x 57.2 cm x 8.9 cm

Gewicht 18.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Speichergehäuse

Gehäusetyp Rack - einbaufähig - 2U

Lokalisierung EMEA

Gehäuse

Anzahl installierter
Peripheriegeräte/Module

0

Anzahl unterstützter
Peripheriegeräte/Module

12

Unterstützte Laufwerke SAS-2

Prozessor
 

© 2024 Scalcom GmbH  | Dieselstrasse 3  | 87448 Waltenhofen  | +49 831 5918800  | vertrieb@scalcom.de

file:///tmp/6f53ad04-04a4-4c21-a290-424a4781456c/d305ba86-fa4e-4d41-90c1-8eb583ac6a3b/www.scalcom.de
file:///tmp/6f53ad04-04a4-4c21-a290-424a4781456c/d305ba86-fa4e-4d41-90c1-8eb583ac6a3b/www.scalcom.de
tel:+49 831 5918800
tel:+49 831 5918800
mailto:vertrieb@scalcom.de
mailto:vertrieb@scalcom.de


 

CPU Keine CPU

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe 12 (gesamt)/ 12 (frei) - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)

Schnittstellen 1 x SAS 6Gb/s

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 2 x Mini-SAS-Kabel - 50 cm

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen und Gewicht

Breite 48.26 cm

Tiefe 57.2 cm

Höhe 8.9 cm

Gewicht 18.4 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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