
 

HPE Aruba Direct Attach Copper Cable -
10GBase Direktanschlusskabel - SFP+
(M)
zu SFP+ (M) - 3 m - twinaxial - passiv - wieder auf den Markt
gebracht - für HPE Aruba 2540 48 - 2930F 24 - 2930M 24 - 6200F
12 - 6200M 24 - 83XX; CX 10000 - 6405 v2 - 8360

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. J9283DR

 

Beschreibung
HPE Aruba Direct Attach Copper Cable - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) zu SFP+ (M) - 3 m - twinaxial -
passiv - wieder auf den Markt gebracht - für HPE Aruba 2540 48, 2930F 24, 2930M 24, 6200F 12, 6200M 24, 83XX; CX
10000, 6405 v2, 8360

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE Aruba Direct Attach Copper Cable - 10GBase Direktanschlusskabel - 3 m

Typ 10GBase Direktanschlusskabel

Technologie Twinaxial

Leistungsmerkmale Passives Kabel

Länge 3 m

Anschluss SFP+ - männlich

Stecker (zweites Ende) SFP+ - männlich

Preistyp Wieder auf den Markt gebracht

Entwickelt für HPE Aruba 2540 48G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G 4SFP, 2930M
24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch,
6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch, 6200M 24G Class4 PoE
4SFP+, 8320, 8325-48Y8C; CX 10000 Empty Chassis, 6405 v2, 8360-12C V2,
8360-16Y2C V2

Ausführliche Details
Allgemein

Typ des Netzwerkkabels 10GBase Direktanschlusskabel

Technologie Twinaxial

Leistungsmerkmale Passives Kabel

Länge 3 m

Konnektivität
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Anschluss SFP+ - männlich

Stecker (zweites Ende) SFP+ - männlich

Verschiedenes

Preistyp Wieder auf den Markt gebracht

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für HPE Aruba 2540 48G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G 4SFP, 2930M
24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch,
6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch, 6200M 24G Class4 PoE
4SFP+, 8320, 8325-48Y8C
HPE Aruba CX 10000 Empty Chassis, 6405 v2, 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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